
 Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.
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Caractéristiques 
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Caractéristiques physiques : 
 Hauteur     : 8 cm 
 Largeur    : 27 cm 
 Profondeur   : 31 cm 
 Poids    : 3.10 kg 
 Résistance à l’eau  : IPX4 
 Résistance aux chocs  : IEC 60068-2-32, 1 mètre 
 

Description  : POWERHEART AED G3 Automatique,  
Défibrillateur Externe Automatisé   

Modèle   : 9300A-211 

Spécifications 
 
Défibrillateur : 
 Type     : Automatique. 
 Forme d’onde    : Biphasique Tronquée Exponentielle. 
 Energie croissante   : Niveau d’énergie variable (VE) 105j à 360j. 
 Nombre de protocoles  : 5 
 Sélection par défaut   : 200 VE, 200 VE, 300 VE. 
 Durée d’un cycle de chocs  : Moins de 55 secondes pour une série de 3 chocs. 
 Instructions vocales  : Des instructions vocales distinctes et directives guident l’utilisateur 
 Ecran d’instructions visuelles : Ecran avec 2 lignes de texte pour le secouriste dans un environnement bruyant 
 Indicateurs visuels  : RescueReady® indicateur de l’état de marche, jauge de batterie SmartGauge®,  
       indicateur de la présence des électrodes, indicateur de service et écran texte. 
 Alarmes audibles   : Instructions vocales, alarmes du système 
 Choc synchronisé  : Synchronisation automatique du choc 
 Détection de stimulateur cardiaque : Oui 
 Programmation   : Oui, via logiciel MDLink® 
 Utilisation pédiatrique  : Oui 
 Sensibilité & spécificité  : AAMI DF 39 
 Seuil de détection asystolie / VF : 80 µV 
 
Electrodes : 
 Surface combinée minimale : 228 cm2 
 Longueur du câble d’électrodes  : 1.3 m 
 Position     : Pré connectées et faisant partie de l’auto-test. 
 Type     : Adulte, à usage unique et pré-gélifiées, non-polarisées (dessin identique afin d’éviter 

  des erreurs lors du placement). 
  Pédiatrique. 

 Durée de vie    : 2 ans 
 
Batterie : 
 Type    : IntelliSense®lithium 
 Péremption   : 5 ans 
 Nombre de chocs   : 290  
 Capacité    : 7.5 Ah (=20 heures de monitorage) 
 Garantie    : 4 ans avec remplacement non-conditionnel. 
  
Autotests automatiques : 
 Journaliers  : Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes, électronique interne, bouton choc/continu et logiciel. 
 Hebdomadaires  : Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes, électronique interne, bouton choc/continu et logiciel  

  et condensateurs à puissance partielle. 
 Mensuels  : Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes, électronique interne, bouton choc/continu et logiciel  

  et condensateurs à pleine puissance et temps de charge. 
  
Traçabilité : 
 Type    : Mémoire interne 
 Capacité    : 34 minutes ECG et évènements 
 Lecture des données  : Sur PC via logiciel RescueLink® 
 Communication   : Port sériel 
 Synchronisation de l’horloge : Synchronisation précise du DEA/DSA et de l’heure de mise en marche. 
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